УТВЕРЖДАЮ 

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 63354

                       гв. полковник      
                                                      М. Лебёдко
"___"____________ 2013 года

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для  проведения занятия с командирами рот по специальной подготовки
ТЕМА: « Занятие и оставление закрытой огневой позиции и работа расчета в ходе ведения огня» 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 1. Изучение и закрепление знаний и практических навыков при   занятии и оставлении огневой позиции,  подготовке  и выполнении огневых задач согласно КПА – 93 г.




        2.Совершенствование  навыков работы командиров рот при управлении огнем. 

МЕСТО: район огневых позиций.

ВРЕМЯ: 5 часов 

МЕТОД: практическое занятие.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПсиУО, КПА,  ТС 82мм М,ПУО  -9М, ПРК, МК,82мм минометы 2Б14. 

ХОД  ЗАНЯТИЯ:

Вступительная часть – 5 минут:


- проверяю наличие личного состава ,готовность к проведению занятия;


- объявляю тему, учебные цели и последовательность проведения занятия.

Основная часть – 290 минут:


1 Учебный вопрос: «Выбор и подготовка огневой позиции».
От правильного выбора и качества подготовки огневой позиции зависят кучность стрельбы и сохранность материальной части миномета. Поэтому при выборе и подготовке огневой позиции необходимо стремиться, чтобы она обеспечивала устойчивость миномета при стрельбе, маскировку его, возможность быстрого изменения направления и дальности стрельбы, а также возможность наведения миномета по удаленной точке или по коллиматору.

Позицию, как правило, следует выбирать на обратных скатах холмов, в лощинах, оврагах, лесу,а на открытой местности необходимо отрывать минометный окоп. Установка миномета на открытых позициях допускается только в крайних случаях, когда на местности нет естественных укрытий, а требуется немедленно открыть стрельбу. Подготовка позиции для установки опорной плиты должна быть различной в зависимости от твердости грунта.

Лучшим грунтом для установки опорной плиты миномета является грунт средней твердости. Такой грунт обеспечивает незначительную осадку опорной плиты, хорошую устойчивость миномета при стрельбе и сохранность материальной части.

Установка опорной плиты миномета на мягком грунте без дополнительной подготовки может привести к увеличенной осадке плиты при выстреле, большой сбиваемости наводки и даже поломке миномета.

При оборудовании позиции на грунте средней твердости откопать углубление под плиту и подготовить площадку для двуноги. Углубление под плиту миномета должно обеспечить прилегание ее к грунту всей поверхностью, а не отдельными точками.

2 Учебный вопрос:  «Занятие огневой позиции»
Перед занятием огневой позиции командир взвода вызывает к себе командиров минометов и старшего водителя и указывает им место для каждого миномета, основное направление стрельбы, точки наводки, места выкладки мин, порядок и пути выезда на огневую позицию, а также место укрытия транспорта; после этого приказывает занять огневую позицию.

Минометы устанавливают на огневой позиции по команде «К бою».

Приняв эту команду командиры минометов командуют: «Место миномета здесь,   направление такое-то –  к бою»

По этой команде расчет снимает миномет с бронетранспортера ( автомобиля, вьюков). Снарядный кладет опорную плиту рядом с местом, указанным для отрывки ровика, в направлении стрельбы. Расчет собирает миномет и подготавливает его к ведению огня. При этом:

-заряжающий разводит ноги двуноги-лафета, для чего освобождает механизм грубого горизонтирования, левой рукой удерживает ствол, правой отводит правую ногу двуноги на длину цепи, не натягивая ее, затем закрепляет механизм  грубого горизонтирования;

· снарядный снимает вьюк с опорной плиты, принимает вьюки от наводчика и заряжающего и кладет их справа сзади миномета; помогает подносчику выкладывать из лотков мины и дополнительные заряды; осматривает мины, взрыватели и заряды, в случае обнаружения неисправностей докладывает командиру;

· подносчик отрывает ровик для опорной плиты и расчищает площадку под двуногу-лафет; затем развьючивает вьюк с лотками в двух-трех шагах справа сзади миномета и кладет лотки в ряд ручками вправо, расстилает брезент для укладки мин; открывает лотки, выкладывает из лотков мины и дополнительные заряды; завьючивает вьюк лотков и подготавливается к подноске мин на огневую позицию.

Ровик для опорной плиты отрывается с таким расчетом, чтобы при установке миномета прицел находился над колышком, обозначающим место установки миномета.

Когда ровик готов и миномет собран, первые три номера поднимают миномет, устанавливают опорную плитув ровик, вдавливая ее ногами, а двуногу-лафет ставят в направлении стрельбы так, чтобы сошники ног находились в 80 или 110 см. от центра опорной плиты;  при этом наводчик устанавливает в грунт сошник левой ноги, а заряжающий – сошник правой ноги.

Для придания правильного положения миномету по уровням:

· наводчик, действуя подъемным механизмом и винтом качающегося кронштейна, выводит на середину пузырьки продольного и поперечного уровней; поворотным механизмом выводит матку на середину ходового винта; снимает вьюк со ствола и передает его снарядному;

· заряжающий, действуя механизмом грубого горизонтирования, устанавливает вертлюг примерно в горизонтальном положении; снимает вьюк с двуноги-лафета и передает его снарядному; перед заряжанием снимает дульный чехол со ствола.

 3 Учебный вопрос: «Оставление огневой позиции»

По команде « Отбой» расчет приводит миномет в походное положение, выполняя при этом следующую работу:

· наводчик и заряжающий производят разборку миномета на основные части; если из миномета вели стрельбу при снятых вьюках, то наводчик перед разборкой миномета надевает подушку на ствол, а заряжающий – дульный чехол и вьюк на двуногу-лафет;

· снарядный собирает оставшиеся мины, снимает со снаряженных мин дополнительные заряды и подготавливает их к укладке в лотки ( в ящики), вынимает из ровика опорную плиту, очищает ее от земли, завьючивает вьюк и помогает подносчику укладывать мины в ящики;

· подносчик подносит лотки с вьюком к миномету, подготавливает их для укладки мин помогает снарядному собирать оставшиеся мины и укладывает их в лотки; закрывает наполненные минами лотки и завьючивает их на вьюк, а оставшиеся мины и заряды укладывает в ящики и складывает брезент.
Номера расчета выполняют свои обязанности одновременно и быстро. По выполнении всеми номерами своих обязанностей командир миномета докладывает  старшему на позиции: « Готово» - и поднимает руку.

Для передвижения с минометами на вьюках после исполнения команды «Отбой» командовать: « Миномет на вьюки».
Для вызова транспортных средств на огневую позицию командовать: «Машины к минометам».

По этой команде старший водитель подводит транспортные средства к огневой позиции укрытым путем или останавливает их в укрытом месте, куда расчеты подносят минометы и мины.

Командиры минометов, встретив бронетранспортеры ( автомобили) или подойдя к ним, указывают водителям места остановки машин для погрузки на них минометов и мин.

Для удобства погрузки минометов и мин на бронетранспортер (автомобиль) он устанавливается так, чтобы предназначенные для погрузки на него минометы и мины находились сзади машины.

Для погрузки минометов и мин на бронетранспортер (автомобиль) командовать « Миномет – на машину».

По этой команде расчеты грузят на бронетранспортер ( автомобиль) минометы, лотки и ящики с минами, после чего выстраиваются впереди бронетранспортера ( автомобиля); по команде « По местам» занимают свои места на бронетранспортере ( автомобиле).

По окончании погрузки командиры минометов становятся впереди автомобилей и докладывают: «Готово» – или поднимают руку.

4 Учебный вопрос: «Работа механизмами наведения, перестановка двуноги и поворот опорной плиты при ведении огня. Порядок ведения огня».
Для ведения огня номера расчета размещаются у миномета, принимая удобное для работы и допустимое требованиями маскировки положение.

При вертикальной и горизонтальной наводке работа подъемным и поворотным механизмами и механизмом горизонтирования миномета должна проводиться одновременно.

При придании миномету угла возвышения выход ходового винта подъемного механизма не должен превышать 20 см; большее выдвижение ходового винта приводит к увеличению рассеивания мин.

При придании миномету угла возвышения может потребоваться изменение положения обоймы амортизатора на стволе. Для изменения положения обоймы амортизатора на стволе наводчик, вращая вороток, освобождает наметку обоймы от крепления зажимным винтом и откидывает наметку. Заряжающий приподнимает ствол. Наводчик, удерживая двуногу-лафет, передвигает обойму амортизатора по стволу в положение, обеспечивающее придание стволу требуемого угла возвышения. После этого заряжающий опускает ствол в обойму амортизатора, наводчик накидывает наметку обоймы и закрепляет ее зажимным винтом.

Горизонтальную наводку миномета можно производить поворотным механизмом без перестановки двуноги при наименьшем угле возвышения в пределах 0-50 вправо и влево от центрального положения вертлюга.

Если при довороте (переносе огня) миномета поворотным механизмом нельзя повернуть миномет на скомандованный угол, наводчик и заряжающий переставляют двуногу-лафет на такую величину, чтобы поворотный механизм имел запас хода в обе стороны для обеспечения возможности точной горизонтальной наводки.

Если угол, на который требуется повернуть миномет, больше 5-00, то переставив двуногу-лафет, следует повернуть в соответствующую сторону и опорную плиту так, чтобы ее плоскость была под прямым углом к плоскости стрельбы. Место для опорной плиты должно быть тщательно подготовлено, как и при первоначальной установке миномета.

При осадке опорной плиты в грунт во время стрельбы необходимо подкапывать землю под сошниками ног двуноги настолько, чтобы они были приблизительно на одном уровне с шаровой пятой казенника. При отходе опорной плиты назад надо переставить двуногу настолько, чтобы расстояние от ее сошников до центра опорной плиты было в пределах 110-80 см.

Применяют следующие порядки ведения огня:

· огонь миномета одиночными выстрелами;

· методический огонь миномета или взвода;

· беглый огонь миномета или взвода ( огонь, ведущийся с максимальной скоростью, но без превышения предельного режима огня миномета и не в ущерб точности наводки, с указанием или без указания числа мин на миномет 

· огонь залпами взвода (одновременное производство выстрелов всеми минометами взвода).

При назначении порядка ведения огня командир взвода указывает в команде:

· подразделение, которому надлежит вести огонь ( «Такому-то миномету» или «Взводу»);

· количество мин на миномет;

  -    темп огня.

 Заключительная часть – 5 минут:

Подвожу итог занятия, отмечаю лучших и худших, отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы.

Руководитель занятия:

подполковник                С. Капельян

УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                   НАЧАЛЬНИК  РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

                                                                                                        СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

                                                                                                                               генерал-майор

                                                                                                                                                                       Ю. Слесарев
                                                                                                                          "____"  декабря  2001 года.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по технической подготовке с личным составом

минометных подразделений военной комендатуры.
ТЕМА: « Назначение и устройство миномета и боеприпасов к нему. Подготовка миномета и боеприпасов к стрельбе и маршу» 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 1. Изучение и закрепление знаний и практических навыков по устройству миномета




       2.  Дать практику в практической работе при подготовке миномета и боеприпасов к стрельбе                  и маршу.

МЕСТО: район огневых позиций.

ВРЕМЯ: 6 часов 

МЕТОД: практическое занятие.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:  ТО и ИЭ 82мм М, 82мм минометы 2Б14. 

ХОД  ЗАНЯТИЯ:

Вступительная часть – 5 минут:


- проверяю наличие личного состава ,готовность к проведению занятия;


- объявляю тему, учебные цели и последовательность проведения занятия.

Основная часть – 290 минут:


1 Учебный вопрос: «Назначение, общее устройство и боевые свойства миномета и мин»

82-мм миномет является оружием навесного огня. Он применяется для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто, в окопах, на обратных скатах высот, в лощинах, оврагах и т.п., а также для ослепления ( задымления) наблюдательных пунктов и огневых средств противника, для постановки дымовых завес и для освещения местности.

Небольшой вес и возможность разборки миномета на основные части позволяют расчету переносить миномет на вьюках и передвигаться с ним по любой местности в боевых порядках мотострелковых подразделений, оказывая им непрерывную огневую поддержку.

                ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНОМЕТА 2Б14-1

Калибр                                                     –82-мм

Масса миномета в боевом положении – 41.8кг.

Масса вьюка со стволом                        – 16.2кг 

Масса вьюка с двуногой-лафетом        -- 13.9кг 

Масса вьюка с опорной плитой              -17.0кг

Угол вертикального наведения              от 45 до 85 градусов

Угол горизонтального обстрела:

        без перестановки двуноги-лафета 

        при угле возвышения 45 градусов     + -  4 градуса

        с перестановкой двуноги-лафета    -- 360 градусов

Дальность стрельбы максим.                – 4000 м.

                                    миним.                 – 95 м.

Скорострельность                                   -- до 25 в/мин.

Зона поражающего действия осколочной мины по ростовым целям равна: по ширине – 30 м. по глубине – 20 м. Отдельные убойные осколки разлетаются от места разрыва мины на расстояние до 200-250 м.

                                ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ МИНОМЕТА И МИН.

82-мм миномет – жесткое (без противооткатных устройств) гладкоствольное оружие.

Он состоит из следующих основных частей: ствола с казенником и предохранителем от двойного заряжания, опорной плиты, двуноги-лафета и прицела.

В комплект миномета входит принадлежность и инструмент.

Минометный выстрел состоит из мины, взрывателя, основного и дополнительных зарядов. Для стрельбы из 82-мм миномета применяются осколочные, дымовые, агитационные и осветительные мины.

Осколочная мина предназначена для поражения живой силы и огневых средств  противника осколками. Она состоит из корпуса с разрывным зарядом, стабилизатора, взрывателя, основного (воспламенительного) заряда (хвостовой патрон) и дополнительных зарядов.

Корпус мины наполнен взрывчатым веществом. Поверх взрывчатого вещества (разрывного заряда) помещен детонатор. В головной части корпуса имеется нарезное очко для ввинчивания взрывателя, в донной части – отверстие для ввинчивания стабилизатора. На корпусе имеется центрующее утолщение, предназначенное для центрирования мины в канале ствола. На центрующем утолщении сделаны кольцевые канавки для уменьшения прорыва пороховых газов при выстреле между стенками канала ствола и миной.

Стабилизатор служит для обеспечения устойчивости мины на полете. Стабилизатор состоит из трубки, и приваренных к ней перьев. В трубку стабилизатора вставляется основной заряд, снаружи надеваются дополнительные заряды. Трубка стабилизатора имеет отверстия для выхода пороховых газов при сгорании основного заряда и воспламенения дополнительных зарядов.  

Дымовая мина применяется для ослепления наблюдательных пунктов и огневых  средств  противника, постановки дымовых завес на отдельных участках местности, а также для пристрелки. По устройству отличается от осколочной  наличием запального стакана, который ввернут в головное очко корпуса. В запальный стакан вставлен разрывной заряд, а в очко стакана ввинчен взрыватель. Корпус мины заполнен дымообразующим веществом. Дымовая мина по внешнему виду отличается от осколочной тем, что на корпусе ниже центрующего утолщения нанесена черная кольцевая полоса.

При разрыве дымовой мины получается облако дыма белого цвета высотой до 15-20 м и шириной до 25 м. Кусочки горящего фосфора разлетаются на расстояние до 10 м по фронту и до 15 м в глубину. Осколочное действие дымовой мины на 35-40 % слабее действия осколочной мины.

Осветительная мина применяется для освещения местности (целей). Она состоит из корпуса, разделенного на головную и хвостовую части, стабилизатора, дистанционной трубки, основного (воспламенительного) заряда и дополнительных зарядов. 

В корпусе мины размещены: вышибной заряд для для выбрасывания факела факела с парашютом, факел, парашют и тросы для соединения факела с парашютом. Под центрующим утолщением на корпусе осветительной мины нанесена белая кольцевая полоса.

В зависимости от установки трубки в заданной точке траектории вышибной заряд воспламеняется и давлением газов на диафрагму отрывает хвостовую часть корпуса от головной, выталкивая зажженный факел с парашютом. Наивыгоднейшая высота начала свечения 300м. Радиус освещения 250-300м. Среднее время горения факела 38 сек.

Агитационная мина предназначена для доставки агитационного материала.             

2 Учебный вопрос: «Подготовка миномета и мин к стрельбе и маршу»

                ПОДГОТОВКА МИНОМЕТА К СТРЕЛЬБЕ

Перед стрельбой из миномета необходимо:

-  очистить части миномета от грязи , пыли и смазки, осмотреть их и смазать тонким слоем смазки; особое  внимание следует обратить на ходовые винты подъемного и поворотного механизмов и штоки амортизатора;

-  отделить предохранитель от двойного заряжания и казенник от ствола, протереть насухо канал ствола и    казенник            

· собрать миномет, при этом проверить правильность и плотность навинчивания казенника, крепление предохранителя от двойного заряжания на стволе, надежность соединения ствола с опорной плитой, крепления ствола в обойме, качку ствола и действия механизмов двуноги-лафета;

· осмотреть прицел, убедиться в его исправности и надежности крепления, произвести выверку прицела.

Стрелять из миномета без предохранителя от двойного заряжания, при неотрегулированных механизмах миномета и непроверенных прицельных приспособлениях запрещается. За регулировку механизмов двуноги-лафета, своевременную и правильную выверку прицелов минометов отвечает командир взвода.

                                        СРЕДСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ МИНОМЕТОВ И МИН

В боевой обстановке и на тактических учениях минометы и боеприпасы к ним перевозятся на бронетранспортерах или автомобилях, а в горнострелковых частях – на конских вьюках. При невозможности использовать средства транспортировки минометы и мины переносятся силами расчета на переносных вьюках.

                УКЛАДКА МИНОМЕТА И МИН НА БРОНЕТРАНСПОРТЕР (АВТОМОБИЛЬ) ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Миномет перевозится на бронетранспортере (автомобиле) в разобранном на основные части виде. Он может перевозиться незавьюченным или завьюченным на переносные вьюки, в зависимости от последующих действий расчета. Если миномет перевозится не завьюченным на переносные вьюки, то он может укладываться на бронетранспортер (автомобиль) двумя частями: неразъединенные ствол с двуногой-лафетом и опорная плита. На автомобиль, имеющий специальные приспособления для крепления, миномет устанавливается в собранном виде со сложенной двуногой-лафетом.

Во всех случаях перевозки миномета на бронетранспортере (автомобиле) прицел должен находиться у наводчика.

Мины укладываются на  бронетранспортер (автомобиль)  в укупорочных  ящиках.

При укладке миномета и мин на бронетранспортер (автомобиль) необходимо предусматривать  удобство и быстроту снятия миномета с бронетранспортера (автомобиля) и выгрузки мин.

Во время движения нужно следить, чтобы части миномета не ударялись одна о другую.

                                   ПОДГОТОВКА БОЕПРИПАСОВ К СТРЕЛЬБЕ.

Подготовка боеприпасов к стрельбе заключается в удалении смазки с корпусов мин, осмотре боеприпасов и их сортировке. Место для подготовки боеприпасов выбирается и оборудуется не ближе 50 м от минометных окопов и погребков с минами. 

Смазку с мин удаляют с помощью ветоши или пакли, слегка смоченной в керосине. Особое внимание следует обращать на удаление смазки  с центрующих утолщений, стабилизаторов и из огнепередаточных отверстий.

При осмотре мин и зарядов к ним проверяют:

· нет ли на корпусе мины трещин;

· не поломаны и не погнуты ли перья стабилизатора;

· прочно ли удерживается стабилизатор в корпусе мины;

· исправность взрывателя и надежность его крепления в корпусе мины;

· полностью ли дослан основной заряд в трубку стабилизатора;

· исправность основных и дополнительных зарядов.
                           МИНЫ СОРТИРУЮТСЯ:

· по индексу или по назначению; 

· по маркировке, указывающей завод, партию и год снаряжения;

· по весовым знакам;

Заключительная часть – 5 минут:

Подвожу итог занятия, отмечаю лучших и худших, отвечаю на возникшие в ходе занятия вопросы.
                                            Руководитель занятия: 

